
Návod na montáž posuvnej brány, ktorá sa pohybuje po koľajnici
(Návod na montáž posuvnej brány, ktorá sa pohybuje po koľajnici a je poháňaná motorom)

Smer otvárania brány
Pohľad zo zadu (z dvora)

ĽAVÁ INFRAKONTROLA  
na tomto mieste sa nachádza vyvedený 
kábel 500mm od zeme na stred murika

Všetky káble sú vedené smerom von a umiestnené v strede príslušného betónového otvoru. 
Najkritickejšie miesto predstavuje časť v rozsahu 250 mm od steny múru, ktorá je určená pre 

umiestnenie motora. Betón na tomto mieste dosahuje 500x500 mm.

Všetky káble musia byť zároveň umiestnené do tzv. chráničiek, aby boli chránené pred poškodením. 
Betónový základ je budovaný do výšky nula, prípadne najvyššieho bodu (napr. výška dlažby). 

PRAVÁ INFRAKONTROLA  
na tomto mieste sa nachádza vyvedený 
kábel 500mm od zeme na stred murika

UPOZORNENIE!
BETÓNOVÝ ZÁKLAD MUSÍ BYŤ VŽDY UMIESTNENÝ DO 
HĹBKY, KDE NEZAMŔZA. TÁTO ÚROVEŇ SA MÔŽE LÍŠIŤ 
V ZÁVISLOSTI OD KONKRÉTNEJ GEOLOGICKEJ POLOHY 
A ZLOŽENIA PÔDY. ODPORÚČAME PRETO V KAŽDOM 
JEDNOTLIVOM PRÍPADE KONZULTOVAŤ HĹBKU S 
PRÍSLUŠNÝM ODBORNÍKOM Z OBLASTI STAVEBNÍCTVA, 
KTORÝ JE ZODPOVEDNÝ ZA TÚTO OBLASŤ STAVEBNEJ 
PRÍPRAVY. ZVOLENÁ HĹBKA MÁ VÝZNAMNÝ VPLYV NA 
SPOĽAHLIVÚ JAZDU BRÁNY. 

Betónový základ po celej šírke vstupného otvoru

Káble pre infrakontrolu: FTP 8 žilový resp. telefonický kábel
 

Trojžilový kábel , CYKY 
- 3 x 1,5 PVC plášť, ktorý 
bude zapojený na istič 10 
Amper (B) 

Šírka betónového základu 200-300mm
len v mieste, kde je motor je základ rozšírený

A taká istá dížka aj do strany, kde sa bude brána otvárať
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