
Vytvorenie betónového základu a kabeláže pre samonosnú posuvnú bránu poháňanú 
motorom

Smer otvárania brány

Pohl’ad zo zadu (z dvora na cestu)

 Káble pre infrakontrolu: FTP 8 žilový kábel

Trojžilový kábel , CYKY - 3 x 1,5 PVC plášť, ktorý 
bude zapojený na istič 10 Amper (B)

Rozmer v tabuľke v texte

POZOR!!!
Betón ide do nezamrzajúcej hÍbky, nezamrzajúca 
hÍbka nie je všade rovnaká!!! HÍbku základu konzu-
ltujte so stavitel’om. Za jeho kvalitu je zodpovedný 
on.
HÍbka základu výrazne vplýva na spol’ahlivosť 
chodu brány.
Pohnutý základ nie je chyba brány!!!

PRAVÁ INFRAKONTROLA  
na tomto mieste sa nachádza 

vyvedený kábel 500mm od 
zeme na stred murika
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ĽAVÁ INFRAKONTROLA  
na tomto mieste sa nachádza vyvedený 
kábel 500mm od zeme na stred murika

Káble vedúce smerom navonok sú nasmerované 
do stredu betónového základu.

Najdôležitejší rozmer predstavuje medzera v 
rozsahu 250 mm od steny múrika.

- Betónový základ sa vždy umiestňuje na tej 
strane, kde sa bude brána otvárať.

- Káble sú vkladané do tzv. chráničiek, ktoré im 
poskytujú ochranu pred poškodením.

- Betónový základ siaha do nulovej výšky alebo po 
najvyšší bod stavby (napr. do úrovne podlahy).


